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1.4301 

Ø 
Length 

mm 
Unit 

 
Stock 

  
 Ø 

Length 
mm 

Unit 
 

Stock 
  

25 370 1 P4    45 1160 1 P7   

25 620 1 P4    48 340 1 P3   

25 710 1 P4    48 580 1 P3   

25 810 1 P4    48 710 2 P3   

25 890 1 P4    48 720 1 P3   

25 900 2 P4    48 750 1 P3   

25 930 3 P4    48 910 1 P3   

25 940 2 P4    48 930 1 P3   

25 970 4 P4    48 960 3 P3   

30 690 1 P7    48 1030 1 P3   

30 980 1 P7    50 505 1 P18   

30 990 1 P7    50 590 1 P10   

36 870 1 P7    50 770 1 P10   

36 890 1 P7    50 1150 1 P10   

36 900 1 P7    60 360 1 P18   

36 920 3 P7    60 390 1 P18   

36 940 1 P7    60 420 1 P1   

36 960 1 P7    60 600 1 P1   

36 1160 1 P7    60 680 1 P1   

40 620 1 P7    60 690 1 P1   

40 690 1 P10    60 710 1 P1   

40 790 1 P7    60 720 2 P1   

40 830 1 P7    60 730 1 P1   

40 920 1 P10    60 820 1 P8L1   

40 920 1 P7    60 840 12 P9   

40 950 1 P7    60 900 1 P9   

40 1190 1 P10    61 600 1 P18 preturned  

45 580 1 P7    61,2 340 1 P18 preturned  

45 690 1 P7    65 450 1 P1   

45 900 1 P7    65 610 1 P1   

45 980 1 P7    65 670 1 P1   

45 1000 3 P7    65 700 1 P1   
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1.4301 

Ø Length 
mm 

Unit 
 

Stock 
  

 Ø Length 
mm 

Unit 
 

Stock 
  

65 890 1 P8L1    80 170 1 P12   

70 50 1 P12    80 175 1 P12   

70 310 1 P18    80 255 7 P12   

70 370 2 P2    80 260 3 P12   

70 470 1 P2    80 280 1 P12   

70 480 1 P2    80 290 1 P12   

70 540 1 P2    80 300 1 P12   

70 600 1 P2    80 340 1 P12   

70 650 1 P2    80 340 1 P18   

70 720 2 P2    80 360 1 P18   

70 760 1 P2    80 370 1 P12   

70 770 1 P2    80 440 1 P12   

70 880 1 P8L1    80 480 2 P12   

75 60 1 P12    80 780 1 P8L1   

75 170 1 P12    85 160 1 P12   

75 180 2 P12    85 250 1 P12   

75 190 1 P12    90 95 1 P12   

75 210 1 P12    90 220 1 P5   

75 220 1 P12    100 85 1 P5   

75 230 2 P12    110 125 1 P5   

75 240 1 P18    110 140 1 P5   

75 250 1 P12    110 240 1 P5   

75 260 4 P12    110 540 1 P5   

75 340 1 P12    120 45 1 P5   

80 30 1 P12    120 55 2 P5   

80 70 1 P12    120 80 1 P5   

80 85 1 P12    120 110 1 P5   

80 90 1 P12    120 120 1 P5   

80 95 3 P12    120 130 1 P5   

80 110 2 P12    120 210 1 P5   

80 130 1 P12    130 50 1 P5   

80 140 1 P12    140 50 1 P5   

           140 60 1 P5   
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